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Fuentes de Suministro

Su agua potable es agua superficial importada por el Distrito 
Metropolitano de Agua del Sur de California (MWDSC). 

Las fuentes de agua importada por el MWDSC son el río 
Colorado y el Proyecto Hidráulico Estatal, que extrae agua del 
delta de los ríos Sacramento y San Joaquín.

Mirando Hacia El Futuro: Crear un 
Suministro de Agua de Alta Calidad Y 
Resistente a La Sequía

Durante más de un siglo, LBCWD ha hecho del agua segura 
y fiable su máxima prioridad. Ese compromiso continúa en 

2026, mientras LBCWD se prepara para afrontar los retos del 
cambio climático y la necesidad de garantizar la fiabilidad del 
suministro de agua a largo plazo en toda California.

Hoy en día, las agencias de agua de todo el estado se están preparando 
para una menor capa de nieve, ciclos de sequía más intensos y una 
mayor presión sobre los suministros importados. En respuesta a 
ello, LBCWD está tomando medidas proactivas para diversificar el 
origen de su agua y reducir la dependencia de fuentes vulnerables a 
los efectos del cambio climático. Este enfoque con visión de futuro 
garantiza que nuestra comunidad siga estando bien preparada, 
independientemente de lo que depare el futuro.

A medida que LBCWD amplía y diversifica sus futuras fuentes 
de agua, la calidad del agua sigue siendo la base de todo lo que 
hacemos. Cada suministro —ya sea existente o nuevo— se somete a 
rigurosas pruebas, se trata y se supervisa para garantizar que cumple 
o supera las estrictas normas estatales y federales sobre agua potable. 
LBCWD sigue invirtiendo en tecnologías avanzadas de supervisión 
y tratamiento modernas para que cada gota que llega a los hogares, 
colegios y empresas siga siendo segura, limpia y fiable.

Desde 1990, las empresas públicas de suministro de agua de 
California proporcionan a sus clientes un Informe anual sobre la 
Calidad del Agua. El informe de este año abarca los análisis y los 
datos sobre la calidad del agua potable correspondientes a 2025.  
LBCWD protege con esmero su suministro de agua y, al igual que 
en años anteriores, el agua suministrada cumple con los estándares de 
calidad exigidos por los organismos reguladores federales y estatales. 
A través de los programas de análisis de la calidad del agua potable, 
su agua potable se supervisa constantemente desde el manantial 
hasta el grifo para detectar componentes tanto regulados como 
no regulados. El Estado permite a las agencias de agua supervisar 
algunos componentes con una frecuencia inferior a una vez al año, 
ya que las concentraciones de estos componentes no varían con 
frecuencia. Algunos de los datos, aunque representativos, tienen más 
de un año de antigüedad. La Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (U.S. EPA) y la Junta Estatal de Control de Recursos 
Hídricos (SWRCB), División de Agua Potable (DDW), son los 
organismos responsables de establecer y hacer cumplir las normas de 
calidad del agua potable.

Nuestra misión hoy en día es la misma que ha sido durante 
generaciones: proteger la salud pública y proporcionar agua de 
alta calidad mediante una planificación cuidadosa, la innovación y 
una gestión responsable. Al invertir en sistemas de abastecimiento 
resilientes, reforzar las colaboraciones regionales y apostar por una 
planificación a largo plazo, LBCWD está construyendo un futuro 
hídrico que sea fiable no solo para hoy, sino también para las 
generaciones venideras.

Introducción

Laguna Beach County Water District (LBCWD) se complace en distribuir este informe entre sus usuarios. En él se ofrece información 
importante sobre el origen del agua y el trabajo que realizamos cada día para garantizar que el agua que llega a su grifo cumpla con todas 

las normas federales y estatales sobre agua potable.

El agua que sale de su grifo debe cumplir rigurosas normas reglamentarias federales y estatales; de lo contrario, no podríamos suministrársela. 
Nuestro Informe anual sobre la Calidad del Agua ofrece detalles sobre el agua que usted recibe. Podrá comprobar por sí mismo que cumplimos, 
o incluso superamos, los estándares exigidos para mantener la calidad del agua. Eche un vistazo al informe para conocer detalles sobre las 
fuentes de agua, los componentes que se encuentran en el agua y cómo puede confiar en la calidad de su agua. LBCWD se compromete 
a proteger su suministro de agua y a garantizar que el agua del grifo sea apta para el consumo. También nos esforzamos por mantenerle 
informado sobre la calidad de su suministro de agua.

Le Invitamos a Informarse más sobre la 
Calidad de su Agua

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, póngase en 
contacto con LBCWD en lbcwd.org. La página web 

también ofrece las fechas y horarios de las reuniones mensuales 
de la Comisión del Distrito del Agua, que se celebran en el 
número 306 Third Street, en la ciudad de Laguna Beach. Se 
agradece la participación de la comunidad en estas reuniones.

Inventario de Tuberías de Servicio de 
Plomo y Cobre

Para obtener información sobre el inventario de tuberías de 
servicio de plomo y cobre de LBCWD, visite https://www.

lbcwd.org/your-water/water-quality.

Información Importante sobre la Salud

Algunas personas pueden ser más vulnerables 
a los contaminantes presentes en el 

agua potable que la población general. Las 
personas inmunodeprimidas, como las que 
padecen cáncer y están en tratamiento con 
quimioterapia, las que se han sometido 
a trasplantes de órganos, las personas 
con VIH/SIDA u otros trastornos del 
sistema inmunitario, algunas personas 
mayores y los lactantes, pueden correr 
un riesgo especial de sufrir infecciones. 
Estas personas deben consultar a sus 
proveedores de atención médica sobre el 
consumo de agua potable. Las directrices 
de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
sobre las medidas adecuadas para reducir el riesgo de infección 
por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están 
disponibles a través de la Línea Directa de Agua Potable Segura al 
(1-800-426-4791).

http://lbcwd.org
https://www.lbcwd.org/your-water/water-quality
https://www.lbcwd.org/your-water/water-quality


Acerca del Plomo en el Agua del Grifo

El plomo puede causar graves problemas de salud, 
especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños. 

El plomo presente en el agua potable procede principalmente 
de materiales y componentes relacionados con las tuberías de 
servicio y las instalaciones de plomería domésticas. LBCWD 
es responsable de suministrar agua potable de alta calidad 
y de retirar las tuberías de plomo, pero no puede controlar 
la variedad de materiales utilizados en los componentes de 
plomería de su hogar. Usted comparte la responsabilidad de 
protegerse a sí mismo y a su familia del plomo presente en 
las tuberías de su hogar. Puede asumir esta responsabilidad 
identificando y eliminando los materiales que contienen plomo 
de las tuberías de su hogar y tomando medidas para reducir el 
riesgo para su familia. Antes de beber agua del grifo, purgue 
las tuberías durante varios minutos dejando correr el agua del 
grifo, duchándose, lavando la ropa o poniendo un ciclo de 
lavavajillas. También puede utilizar un filtro certificado por un 
organismo acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense 
de Estándares para reducir el plomo en el agua potable. Si 
le preocupa la presencia de plomo en el agua y desea que se 
analice, póngase en contacto con LBCWD (949) 464-3117. 
En http://www.epa.gov/safewater/lead encontrará información 
sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y las 
medidas que puede tomar para minimizar la exposición.

Evaluaciones de las Fuentes de Agua
Evaluación del Agua Importada (MWDSC)
Cada cinco años, el DDW exige al MWDSC que examine las 
posibles fuentes de contaminación del agua potable en su Proyecto 
Hidráulico Estatal y en las aguas de origen del río Colorado. Los 
estudios más recientes sobre las aguas de origen del MWDSC 
son el «Estudio Sanitario de la Cuenca del Río Colorado — 
Actualización de 2022» y el «Estudio Sanitario de la Cuenca del 
Proyecto Hidráulico Estatal — Actualización de 2021».

Se considera que el agua del río Colorado es la más vulnerable a la 
contaminación procedente de actividades recreativas, escorrentías 
urbanas y pluviales, la creciente urbanización de la cuenca 
hidrográfica y las aguas residuales. Los suministros de agua del 
Proyecto Hidráulico Estatal del Norte de California son los 
más vulnerables a la contaminación procedente de escorrentías 
urbanas y pluviales, la fauna silvestre, la agricultura, las actividades 
recreativas y las aguas residuales.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) también 
exige a la MWDSC que realice una evaluación de las fuentes de 
agua (SWA) que utilice la información recopilada en los estudios 
sanitarios de las cuencas hidrográficas. MWDSC completó su 
SWA en diciembre de 2002. La SWA se utiliza para evaluar la 
vulnerabilidad de las fuentes de agua a la contaminación y ayuda a 
determinar si se necesitan más medidas de protección.

Se puede obtener una copia del resumen más reciente del Estudio 
Sanitario de la Cuenca Hidrográfica y de la SWA llamando a la 
MWDSC al (800) CALL-MWD (800-225-5693).

Contaminantes del Agua Potable

Las fuentes de agua potable 
(tanto el agua del grifo como 

el agua embotellada) incluyen ríos, 
lagos, arroyos, estanques, embalses, 
manantiales y pozos. A medida que 
el agua discurre por la superficie del 
terreno o a través del suelo, disuelve 
minerales de origen natural y, en 
algunos casos, material radiactivo, y 
puede recoger sustancias derivadas 
de la presencia de animales o de la actividad humana.

Entre los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de 
origen se incluyen:

•	 Contaminantes Microbianos, como virus y bacterias, 
que pueden proceder de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, fosas sépticas, explotaciones ganaderas y la fauna 
silvestre.

•	 Contaminantes Inorgánicos, como sales y metales, que 
pueden ser de origen natural o proceder de la escorrentía 
de aguas pluviales urbanas, vertidos de aguas residuales 
industriales o domésticas, la producción de petróleo y gas, la 
minería o la agricultura.

•	 Pesticidas y Herbicidas que pueden proceder de diversas 
fuentes, como la agricultura, la escorrentía de aguas 
pluviales urbanas y los usos residenciales.

•	 Contaminantes Químicos Orgánicos, incluidos los 
compuestos orgánicos sintéticos y volátiles, que son 
subproductos de procesos industriales y de la producción 
de petróleo, y que también pueden proceder de gasolineras, 
escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones 
agrícolas y fosas sépticas.

•	 Contaminantes Radiactivos que pueden ser de origen 
natural o resultar de la producción de petróleo y gas y de 
actividades mineras.

Para garantizar que el agua del grifo sea apta para el consumo, 
la EPA de EE. UU. y la SWRCB establecen normativas que 
limitan la cantidad de determinados contaminantes en el agua 
suministrada por las redes públicas de abastecimiento. Las 
normativas de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE. UU. (FDA) y la legislación de California también 
establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada, 
lo que proporciona la misma protección para la salud pública.

Es razonable suponer que el agua potable, incluida la embotellada, 
contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. 
La presencia de contaminantes no indica necesariamente que 
el agua suponga un riesgo para la salud. Para obtener más 
información sobre los contaminantes y sus posibles efectos sobre 
la salud, puede llamar a la Línea Directa de Agua Potable Segura 
de la EPA de EE. UU. al (1-800-426-4791).

http://www.epa.gov/safewater/lead


El Cambio Climático y el Agua Potable

El cambio climático está afectando a los recursos hídricos de 
todo el país a través de patrones meteorológicos cambiantes, 

tormentas más intensas, sequías y el aumento de las temperaturas. 
Estos cambios medioambientales pueden afectar directamente al 
suministro de agua potable y a las operaciones de tratamiento. Las 
condiciones de sequía pueden reducir las reservas disponibles de 
aguas superficiales y subterráneas, lo que hace que la conservación 
del agua sea cada vez más importante. Las lluvias intensas y 
las inundaciones pueden desbordar las plantas de tratamiento, 
aumentar la escorrentía de contaminantes hacia las fuentes de 
agua y dañar las infraestructuras.

Los usuarios pueden desempeñar un papel importante a la 
hora de mitigar el impacto del cambio climático practicando la 
conservación, notificando las fugas sin demora y apoyando las 
iniciativas locales de protección del agua. Pequeños cambios en 
el hogar pueden marcar una diferencia significativa a la hora de 
mantener un suministro fiable durante los periodos de estrés.

La resiliencia climática se está convirtiendo en un elemento 
clave de la planificación de los sistemas de abastecimiento de 
agua en todo el país. Trabajando juntos, las comunidades y los 
proveedores de agua pueden garantizar un agua potable segura y 
fiable, tanto ahora como para las generaciones futuras.

La Calidad del Agua es Nuestra Prioridad

Abres el grifo y el agua fluye, como por 
arte de magia. O eso parece. La realidad 

es muy diferente. Suministrar agua potable 
de alta calidad a nuestros clientes es una 
hazaña científica y de ingeniería que requiere 
un esfuerzo y un talento considerables para 
garantizar que el agua esté siempre 
disponible y sea siempre apta para el 
consumo. Dado que el agua del grifo 
está estrictamente regulada por las leyes 
estatales y federales, los operadores 
de tratamiento y distribución de 
agua deben estar autorizados. Los 
profesionales del agua autorizados por 
LBCWD tienen conocimientos sobre 
una amplia gama de materias, entre 
las que se incluyen las matemáticas, la 
biología, la química, la física y la ingeniería. Algunas de las tareas 
que realizan de forma habitual son:

•	 Poner en marcha y mantener los equipos destinados a 
purificar y clarificar el agua;

•	 Supervisar e inspeccionar la maquinaria, los contadores, los 
medidores y las condiciones de funcionamiento;

•	 Realizar pruebas e inspecciones del agua y evaluar los 
resultados;

•	 Documentar y comunicar los resultados de las pruebas y el 
funcionamiento del sistema a los organismos reguladores; y

•	 Prestar servicio a nuestra comunidad a través de la atención 
al cliente, la formación y la divulgación.

Así que la próxima vez que abras el grifo, piensa en los 
profesionales cualificados que hay detrás de cada gota.

Conexiones Cruzadas

Las conexiones cruzadas suponen un riesgo significativo 
para los sistemas de agua potable, ya que permiten que los 

contaminantes entren en las redes de distribución a través de 
la contrapresión o el sifonaje inverso. Se produce una conexión 
cruzada cuando una tubería de agua potable está conectada 
directamente a fuentes de agua de calidad incierta. Entre los 
riesgos habituales en los hogares se incluyen las mangueras 
de jardín, los grifos exteriores y los accesorios de plomería 
instalados incorrectamente, que pueden aspirar sustancias 
químicas o contaminantes.

Para proteger el suministro de agua, LBCWD exige el uso de 
dispositivos aprobados de prevención de reflujo y colabora con los 
propietarios de dichos dispositivos para garantizar que se sometan 
a pruebas anuales. LBCWD también inspecciona las instalaciones 
para identificar y eliminar posibles conexiones cruzadas.

Para obtener más información sobre la prevención del reflujo, 
póngase en contacto con LBCWD (949) 464-3117.

Cryptosporidium

El Cryptosporidium es un organismo microscópico que se 
origina en los desechos animales y humanos y que puede 

estar presente en las aguas superficiales. Cuando se ingiere, puede 
provocar diarrea, fiebre y otros síntomas gastrointestinales. En 
2025, MWDSC analizó sus aguas superficiales tratadas en busca 
de Cryptosporidium y no detectó su presencia. Si alguna vez 
se detectara Cryptosporidium en el agua potable, se eliminaría 
de forma eficaz mediante una combinación de sedimentación, 
filtración y desinfección.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
ofrecen directrices sobre cómo reducir el riesgo de infección 
por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos. Para 
obtener más información, llame a la Línea Directa de Agua 
Potable Segura de la EPA de EE. UU. al (800) 426-4791 o visite 
epa.gov/safewater.

Fluoración del Agua Potable

Desde 1945 se añade flúor al suministro de agua potable de 
EE. UU. para ayudar a prevenir la caries dental. A día de hoy, 

la mayoría de los proveedores públicos de agua del país, incluido el 
MWDSC, fluorizan su agua. MWDSC comenzó a añadir flúor en 
diciembre de 2007, cumpliendo con todas las disposiciones de los 
requisitos del sistema de fluoración de California. Los niveles de 
flúor en el agua potable están regulados en California y limitados 
a un máximo de 2 partes por millón (ppm). 

Información Adicional
Para obtener más detalles sobre la fluoración del agua, visite:

•	 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de EE. UU.: cdc.gov/fluoridation o (800) 232-4636

•	 Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, División 
de Agua Potable: waterboards.ca.gov/drinking_water/
certlic/drinkingwater/Fluoridation.html

•	 Asociación Dental Americana: ada.org
•	 Asociación Americana de Obras Hidráulicas: awwa.org

Para consultas específicas sobre el programa de fluoración de 
MWDSC, póngase en contacto directamente con MWDSC 
(800) 225-5693.

http://epa.gov/safewater
http://cdc.gov/fluoridation
http://waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.html
http://waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/Fluoridation.html
http://ada.org
http://awwa.org


CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL LAGUNA BEACH COUNTY WATER DISTRICT EN 2025
MCL (MRDL/

MRDLG)
CANTIDAD 

MEDIA
RANGO DE 

DETECCIONES
INCUMPLIMIENTO 

DEL MCL FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE

Subproductos de la Desinfección
Cloro residual (ppm) (4 / 4) 1.87 0.23 - 2.35 No Desinfectante añadido para el tratamiento

Ácidos haloacéticos (ppb) 60 28 12 - 22 No Subproductos de la desinfección con cloro

Trihalometanos Totales (ppb) 80 55 16 - 45 No Subproductos de la desinfección con cloro

Calidad estética
Color (unidades de color) 15* 1 ND - 1 No Erosión de los depósitos naturales

Olor (índice de umbral de olor) 3* 1 ND - 1 No Erosión de los depósitos naturales

Turbidez (ntu) 5* ND ND - 0.32 No Erosión de los depósitos naturales

Se analizan trimestralmente cuatro puntos del sistema de distribución para detectar trihalometanos y ácidos haloacéticos; se analizan mensualmente doce puntos para 
detectar color, olor y turbidez. MRDL = Nivel Máximo de Desinfectante Residual; MRDLG = Objetivo de Nivel Máximo de Desinfectante Residual;
*El contaminante está regulado por una norma secundaria para mantener las cualidades estéticas (sabor, olor, color).

NIVELES DE ACCIÓN DE PLOMO Y COBRE EN LOS GRIFOS RESIDENCIALES

NIVEL DE 
ACCIÓN (AL)

OBJETIVO 
DE SALUD 

PÚBLICAGOAL
VALOR DEL 

PERCENTIL 90
RANGO DE 

DETECCIONES

SITIOS QUE 
SUPERAN EL AL/ 

NÚMERO DE SITIOS
¿INCUMPLIMIENTO 

DEL AL? FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE

Cobre (ppm) 1.3 0.3 0.12 ND - 0.77 0 / 34 No Corrosión de las tuberías domésticas

Plomo (ppb) 15 0.2 ND ND 0 / 34 No Corrosión de las tuberías domésticas

Calidad del Agua Potable del Laguna Beach County Water District en 2025

Para obtener más información sobre los efectos para la salud de los contaminantes que figuran en las siguientes tablas, llame a la línea 
directa de la EPA de EE. UU. al (800) 426-4791.

Cada tres años, se analizan al menos 30 viviendas para detectar la presencia de plomo y cobre en el agua del grifo. La última serie de muestras se recogió en 2023. 
No se detectó plomo en ninguna vivienda. Se detectó cobre en 10 viviendas; ninguna superó el nivel de acción reglamentario. Un nivel de acción reglamentario es la 
concentración de un contaminante que, si se supera, da lugar a requisitos de tratamiento u otros requisitos que debe cumplir un sistema de abastecimiento de agua.

Definiciones sobre el Agua Potable
¿Qué son las normas de calidad del agua? 
Las normas de agua potable establecidas por la EPA de EE. UU. y la DDW 
fijan límites para las sustancias que pueden afectar a la salud de los 
consumidores o a las cualidades estéticas del agua potable.

Las tablas de este informe muestran los siguientes tipos de normas de 
calidad del agua:

•	 Nivel máximo de contaminantes (MCL): el nivel más alto de un 
contaminante permitido en el agua potable. Los MCL primarios se 
fijan lo más cerca posible de los PHG (o MCLG), siempre que sea 
económica y tecnológicamente viable.

•	 Nivel máximo de desinfectante residual(MRDL): el nivel más 
alto de un desinfectante permitido en el agua potable. 
Existen pruebas convincentes de que la adición de 
un desinfectante es necesaria para controlar los 
contaminantes microbianos.

•	 Los MCL secundarios se establecen para proteger el olor, el sabor 
y el aspecto del agua potable.

•	 Norma primaria de agua potable: MCL para contaminantes 
que afectan a la salud, junto con sus requisitos de 
control y notificación, así como los requisitos de 
tratamiento del agua.

•	 Nivel de acción reglamentario (AL): La concentración de un 
contaminante que, si se supera, activa requisitos de 
tratamiento u otros requisitos que debe cumplir un 
sistema de abastecimiento de agua.

¿Qué es un objetivo de calidad del agua? 
Además de las normas obligatorias de calidad del agua, la EPA de EE. UU. 
y la DDW han establecido objetivos voluntarios de calidad del agua para 
algunos contaminantes. Los objetivos de calidad del agua suelen fijarse 
en niveles tan bajos que, en la práctica, resultan inalcanzables y no 
son directamente medibles. No obstante, estos objetivos proporcionan 
pautas y orientaciones útiles para las prácticas de gestión del agua.

Las tablas de este informe incluyen tres tipos de objetivos de calidad 
del agua:

•	 Objetivo de nivel máximo de contaminantes (MCLG): El nivel 
de un contaminante en el agua potable por debajo del 
cual no existe ningún riesgo conocido o previsto para la 
salud. Los MCLG los establece la EPA de EE. UU.

•	 Objetivo de nivel máximo de desinfectante residual (MRDLG): 
Nivel de un desinfectante del agua potable por debajo 
del cual no existe ningún riesgo conocido o previsible 
para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del 
uso de desinfectantes para controlar los contaminantes 
microbianos.

•	 Objetivo de salud pública (PHG): Nivel de un contaminante 
en el agua potable por debajo del cual no existe ningún 
riesgo conocido o previsible para la salud. Los PHG 
los establece la Agencia de Protección Ambiental de 
California (EPA de California). 

¿Cómo se miden los contaminantes? 
Se toman muestras de agua y se analizan a lo largo de todo el año. Los 
contaminantes se miden en:

•	 Partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L)
•	 Partes por mil millones (ppb) o microgramos por litro (μg/L)
•	 Partes por billón (ppt) o nanogramos por litro (ng/L)



2025 DISTRITO METROPOLITANO DE AGUAS DEL SUR DE CALIFORNIA AGUA SUPERFICIAL TRATADA

COMPONENTE MCL
PHG 

(MCLG) 
CANTIDAD 

MEDIA
RANGO DE 

DETECCIONES
¿INCUMPLIMIENTO 

DEL MCL? FUENTE TÍPICA EN EL AGUA POTABLE

Parámetros Radiológicos: analizados en 2023 y 2025

Actividad bruta de partículas alfa 
(pCi/L)

15 (0) ND ND - 5 No Erosión de depósitos naturales

Actividad bruta de partículas 
beta (pCi/L)

50 (0) ND ND - 6 No Desintegración de los depósitos naturales y artificiales

Uranio (pCi/L) 20 0.43 1 ND - 3 No Erosión de depósitos naturales

Sustancias Químicas Inorgánicas — Analizadas en 2025

Aluminio (ppm) 1 0.6 0.058 ND - 0.082 No Residuos del proceso de tratamiento, depósitos 
naturales

Bario (ppm) 1 2 0.13 0.13 No Vertidos de refinerías, erosión de yacimientos 
naturales

Bromato (ppb) 10 0.1 2.4 ND - 8.4 No Subproducto de la ozonización del agua potable

Fluoruro (ppm) trelacionado con el 
tratamiento

2 1 0.7 0.6 - 0.8 No Aditivo para el agua para la salud dental

Estándares Secundarios* - Analizado en 2025

Aluminio (ppb) 200* 600 58 ND - 82 No Residuos del proceso de tratamiento, depósitos 
naturales

Cloruro (ppm) 500* n/a 92 84 - 99 No Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Color (unidades de color) 15* n/a 1 1 No Materiales orgánicos de origen natural

Conductancia específica (µmho/
cm)

1,600* n/a 873 759 - 987 No Sustancias que forman iones en el agua

Sulfato (ppm) 500* n/a 182 146 - 218 No Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Sólidos totales disueltos (ppm) 1,000* n/a 545 465 - 625 No Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Sustancias Químicas no Reguladas — Analizadas en 2025

Alcalinidad total como CaCO3 
(ppm)

No regulado n/a 108 93 - 122 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Boro (ppm) NL=1 n/a 0.13 0.13 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Calcio (ppm) No regulado n/a 56 44 - 68 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Dureza total (ppm como CaCO3) No regulado n/a 236 191 - 280 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Dureza total (grains/gal) No regulado n/a 14 11 - 16 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Magnesio (ppm) No regulado n/a 22 19 - 25 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

pH (unidades de pH) No regulado n/a 8.3 8.2 - 8.3 n/a Concentración de iones de hidrógeno

Potasio (ppm) No regulado n/a 4.3 3.8 - 4.8 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Sodio (ppm) No regulado n/a 88 78 - 97 n/a Escorrentía o lixiviación de yacimientos naturales

Carbono orgánico total (ppm) TT n/a 2.4 1.6 - 2.6 n/a Diversas fuentes naturales y artificiales

ppb = partes por mil millones; ppm = partes por millón; pCi/L = picocuries por litro; μmho/cm = micromhos por centímetro; ND = no detectado; MCL = nivel máximo 
de contaminantes; (MCLG) = objetivo federal de MCL; PHG = objetivo de salud pública de California; NL = nivel de notificación; n/a = no aplicable; TT = técnica de 
tratamiento; * La sustancia química está regulada por una norma secundaria.

DISTRITO METROPOLITANO DE AGUAS, PLANTA DE 
FILTRACIÓN DE DIEMER

TÉCNICA DE 
TRATAMIENTO

MEDICIONES DE 
TURBIDEZ

¿INFRACCIÓN DE 
LA TT? FUENTE TÍPICA EN EL AGUA POTABLE

Turbidez — efluente combinado de filtros

1) Medición de turbidez más alta (NTU) 0.3 0.05 No Escorrentía del suelo

2) Porcentaje de muestras con un valor igual o inferior a 0.3 NTU 95% 100% No Escorrentía del suelo

La turbidez es una medida de la opacidad del agua, un indicador de la presencia de partículas en suspensión, algunas de las cuales pueden incluir microorganismos 
nocivos. La baja turbidez del agua tratada por Metropolitan es un buen indicador de una filtración eficaz. La filtración se denomina «técnica de tratamiento» (TT). Una 
técnica de tratamiento es un proceso obligatorio destinado a reducir el nivel de sustancias químicas en el agua potable que son difíciles, y a veces imposibles, de 
medir directamente. NTU = Unidades de turbidez nefelométricas

SUSTANCIAS QUÍMICAS NO REGULADAS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO

NIVEL DE NOTIFICACIÓN PHG CANTIDAD MEDIA RANGO DE DETECCIONES FECHA DE MUESTREO MÁS RECIENTE

Litio (ppb) n/a n/a 22 ND - 47 2025
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Desinfectantes y Subproductos de la 
Desinfección en el Agua Potable

La desinfección del agua potable fue uno de los mayores avances 
en materia de salud pública del siglo XX, ya que redujo 

significativamente la propagación de enfermedades transmitidas 
por el agua causadas por bacterias y virus. Hoy en día, el cloro y 
las cloraminas son desinfectantes de uso común para garantizar la 
seguridad del agua potable.

Cómo funciona la desinfección
•	 El cloro se añade en el punto de origen del agua (pozos de 

agua subterránea o plantas de tratamiento) para eliminar los 
microorganismos nocivos.

•	 El cloro residual permanece en la red de distribución 
para evitar el crecimiento bacteriano en las tuberías que 
transportan el agua a los hogares y las empresas.

•	 Las cloraminas, una combinación de cloro y amoníaco, 
también se utilizan como desinfectante y ayudan a reducir 
ciertos subproductos.

Subproductos de la desinfección y Regulaciones
Aunque son eficaces, el cloro y las cloraminas pueden reaccionar 
con sustancias presentes de forma natural en el agua, formando 
subproductos de la desinfección (DBP), que pueden suponer 
riesgos para la salud. Los DBP más comunes son los trihalometanos 
(THM) y los ácidos haloacéticos (HAA).

Para proteger la salud pública, la EPA de EE. UU. regula los DBP 
en virtud de la Ley de Agua Potable Segura.

•	 En 1979, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. 
(EPA) fijó el nivel máximo permitido de THM totales en 100 
partes por mil millones (ppb).

•	 En 2002, la «Norma sobre desinfectantes y subproductos de 
la desinfección (Fase 1)» redujo el límite a 80 ppb e incluyó 
los HAA en la lista de sustancias químicas reguladas.

•	 En 2006, la «Norma sobre desinfectantes y subproductos 
de la desinfección (Fase 2)» introdujo nuevas medidas de 
seguimiento y control.

•	 El cumplimiento total entró en vigor en 2012.

Su agua potable cumple o supera todas las normas estatales y 
federales, y está sujeta a un riguroso control. Realizamos análisis 
periódicos de los subproductos de desinfección (DBP) y ajustamos 
los métodos de tratamiento para mantener un equilibrio seguro 
entre la desinfección y el control de los subproductos.

Su agua potable se trata, se analiza y se supervisa para garantizar que 
siga siendo segura y fiable para usted y su comunidad.

Bacterias de Origen Natural

La realidad es que las bacterias y otros microorganismos habitan 
en nuestro mundo. Se pueden encontrar a nuestro alrededor: 

en los alimentos, en la piel, en nuestro cuerpo y en el aire, el suelo 
y el agua. Algunas son perjudiciales para nosotros y otras no. Las 
bacterias coliformes son comunes en el medio ambiente y, por lo 
general, no son perjudiciales en sí mismas. La presencia de este 
tipo de bacterias en el agua potable es motivo de preocupación, ya 
que indica que el agua puede estar contaminada con otros organ-
ismos que pueden causar enfermedades. A lo largo del año, hemos 
analizado numerosas muestras de agua para detectar bacterias coli-
formes. Durante ese tiempo, ninguna de las muestras dio positivo 
en la presencia de estas bacterias. La normativa federal exige que el 
agua de suministro público que dé positivo en bacterias coliformes 
sea sometida a análisis adicionales para detectar bacterias coliformes 
fecales. Las bacterias coliformes fecales solo están presentes en los 
desechos humanos y animales. Dado que estas bacterias pueden 
causar enfermedades, es inaceptable que haya bacterias coliformes 
fecales en el agua, sea cual sea su concentración. Nuestros análisis 
indican que no hay coliformes fecales en nuestra agua.

Aviso sobre los PFAS

Las sustancias per- y polifluoroalquílicas (PFAS) son un grupo 
de sustancias químicas sintéticas que se han utilizado en 

diversos productos de consumo desde la década de 1940 debido 
a su resistencia al calor, al agua, a los aceites y a las manchas. Estas 
sustancias químicas están muy extendidas en el medio ambiente y se 
han detectado en los suministros de agua de todo el país. Los estudios 
sugieren que la exposición a determinados PFAS puede suponer 
riesgos para la salud. La Agencia de Protección Ambiental de EE. 
UU. (EPA) y la DDW han establecido avisos sanitarios relativos a las 
PFAS. Si los niveles de PFAS superan estas directrices, las empresas 
de suministro de agua deben notificarlo a sus órganos de gobierno y 
adoptar las medidas necesarias, como retirar del servicio las fuentes 
afectadas o implementar soluciones de tratamiento..

Para hacer frente a la contaminación por PFAS, los proveedores de 
agua han realizado análisis y han tomado medidas proactivas para 
garantizar el agua potable segura.

Acciones reglamentarias: La EPA de EE. UU. anunció en abril 
de 2024 el texto definitivo del Reglamento Nacional Primario 
sobre el Agua Potable para seis PFAS. Los sistemas públicos de 
abastecimiento de agua están obligados a controlar estas sustancias, 
y se espera que cumplan plenamente la normativa para 2029.

Para obtener más detalles sobre las regulaciones de PFAS y la 
seguridad del agua, visite:

•	 Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de 
California, División de Agua Potable: waterboards.ca.gov/pfas

•	 Distrito de Aguas del Condado de Orange: ocwd.com/what-
we-do/water-quality/pfas

•	 Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA): epa.
gov/pfas

Este informe contiene información importante 
sobre su agua potable. Traducirlo, o hablar con 

alguien que lo entienda.

This report contains important information 
about your drinking water. Translate it, or 
speak with someone who understands it.

该报告包含有关您的饮用水的重要信息。
翻译一下， 
或与理解它的人交谈

Báo cáo này chứa thông tin quan trọng về 
nước uống của bạn. Dịch nó, 

hoặc nói chuyện với người hiểu nó

이 보고서에는 식수에 관한 중요한 정보가 
포함되어 있습니다. 번역해 보세요, 
아니면 이해해주는 사람이랑 얘기해봐

 برشلا هايم لوح ةماه تامولعم ىلع ريرقتلا اذه يوتحي

 ،اهمجرت .كب ةصاخلا

كلذ مهفي صخش عم ثدحتلا وأ

このレポートには、飲料水に関する重要な情
報が含まれています。それを翻訳して、 
またはそれを理解している人に相談してく
ださい
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